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Uno, dos, tres o cuatro conductores de cobre electrolitico recocido, suave, solido y cableado (clase1).

Aislamiento termoplastico con cloruro de polivinilo (PVC).

Un neutro compuesto de varios hilos o alambres de cobre aplicados concéntricamente sobre el o
los conductores aislados o sobre el relleno.

Cubierta externa de PVC.

Propiedades

Buena resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, intemperie, adecuada resistencia a los acidos,
grasas y al calor. Retardante a la llama.

Aplicaciones

Conexiones a medidores de energia eléctrica, acometida aérea a medidores y salidas de éstos a interruptores
de servicios, para evitar el robo de energia eléctrica.

Tension Servicio Colores

0.6/1 kV 2 Conductores

; Conductor aislado : Blanco
Temperatura de Operacion O

80" C Cubierta exterior : Negro (@)
Normas de Fabricacion

« NTP - [EC 60502-1
« NTP 370.255-1

. NTP -IEC 60228 Cubsierta exterior: Negro (@)
. NTP 370.250

» 3 Conductores
Conductores aislados: Negro y Blanco . O

« 4 Conductores
Presentacion Conductores aislados: Negro, Blanco y Rojo . O .

En rollos de 100m o solicitud del cliente. Cubierta exterior: Negro .
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No propagacion de Resistente al Tension nominal Resistente a la Temperatura de operacion
lallama aceite 0.6/1kV humedad 80°C
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ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C

ELLCOPE

Tabla de Datos Técnicos

mm?2

DIAMETRO DE CONDUCTORES

CONCENTRICO

N°® HILOS
20

N°® COND. X
CALIBRE

CENTRAL
N° de Hilos
N° x mm? por fase mm

DIAMETRO

Kg/Km
04 1 1.8 8.2 120 27

ESPESORES

AISLAM. CUBIERTA

DIAMETRO
PREVISTO

PESO
PREVISTO

CORRIENTE (*)

2X 25 1 1.78
2X4 1 225 32 04 1 1.8 3.9 144 37
4 x4 1 2.25 32 04 1 1.8 15 357 33
2X6 1 2.76 48 04 1 1.8 96 187 438
2x 10 1 3.57 49 0.51 1 1.8 108 273 66
3x4 1 2.25 32 04 1 1.8 154 310 32
3X6 1 2.76 48 04 1 1.8 164 430 43
3x 10 1 357 49 0.51 1 1.8 178 576 60
3x16 7/ 5.1 25 0.9 1 1.8 214 867 80
4X6 1 276 48 04 1 1.8 16.1 530 43
4x 10 1 33/ 49 0.51 1 1.8 195 690 60
4x 16 / 5.1 /8 0.51 1 1.8 22 943 30
AWG
N° DE FASES DIAMETRO DE CONDUCTORES ESPESORES
POR CALIBRE
CENTRAL DIAMETRO AISLAM. CUBIERTA
N° Hilos N°® HILOS
2x12 1 2,05 26 0,404 1,0 1,8 112 30
2x10 1 2,59 26 0511 1,0 1,8 153 42
2X8 1 3,26 41 0,511 1,0 1,8 229 55
3x 12 1 2.05 26 0,404 1,0 1,8 14,1 314 27
3x10 1 2.59 26 0,511 1,0 1,8 15,5 370 37
3x8 1 3.26 41 0,511 1,0 1,8 19,0 545 50
4x6 7 465 106 04 1 1.8 208 891 70

Consideraciones de Instalacion
(*)Temperatura ambiente: 30°C

Todos los disenos especificaciones y detalles de nuestros conductores son estrictamente indicativos. No podran
ser considerados contractuales para ELCOPE.
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No propagacion de Resistente al Tension nominal Resistente a la Temperatura de operacion
lallama aceite 0.6/1kV humedad 80°C
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